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Comfort 260, 270 speed
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196007

196008

279,00 €

314,00 €

Comfort 260 speed Juego para puertas de garaje de hasta 110 kg: motor de 24 V CC, 
23 N, 22 cm/s

Comfort 270 speed Juego para puertas de garaje de hasta 185 kg: Motor de 24 V-CC, 
850 N, 23,5 cm/s

• Unidad de motor con cuadro de control integrado
• Módulo receptor Digital 921, 868 MHz bi.linked
• 2 mandos a distancia Digital 572 micro de 2 canales, 868 MHz bi.linked
• Juego de instalación universal para puertas giratorias y seccionales
• Cable de alimentación con euroenchufe tipo C, 1.500 mm
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Artículo

Alcance de la entrega

Número de 
artículo

Descripción Precio
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Comfort 260 speed Comfort 270 speed
Fuerza de tracción y compresión 
(máx.) [N]

650 850

Velocidad de la puerta (máx.) [cm/s] 22 23,5
Ciclos por hora (máx.)* 3 4
Ciclos por día (máx.) 20 32
Tensión de funcionamiento [V] 230 V/1~
Fuente de luz Módulo LED de 8

Características

Datos técnicos

* Un ciclo corresponde a dos recorridos (apertura y cierre) de la puerta.

• Rápido y potente
• Motor compacto, permite acortar su longitud en 

143 mm si se monta girado 90°
• Motor de corriente continua: El arranque y la 

parada suaves aumentan la vida útil de la puerta y 
las velocidades de apertura y cierre ajustables por 
separado permiten una apertura rápida y un cierre 
conforme a la normativa

• Cuadro de control integrado con pantalla LC 
iluminada y fácil programación

• Conexiones para pulsador, barrera fotoeléctrica, 
contacto de puerta peatonal, batería de reserva 
y placas de ampliación para reequipar otras 
funciones

• Tecnología de ahorro de energía blueline
• Arranque suave/parada suave/marcha suave
• Dispositivo antideslizante electrónico
• Protección antibloqueo
• Limitación del tiempo de funcionamiento
• Posibilidad de programar la inversión del sentido de 

giro
• Backjump (alivio del borde de cierre)
• Función de cierre automático (sólo puede utilizarse 

en combinación con una barrera fotoeléctrica)
• Posición intermedia de apertura y cierre 

programables por separado
• Velocidad de desplazamiento de apertura y cierre 

de la puerta programables por separado
• Posición de marcha suave de apertura y cierre 

programables por separado
• Velocidad de marcha suave de apertura y cierre 

programables por separado
• Función de marco (cegado de las barreras 

fotoeléctricas del marco)
• Entrada y salida de impulsos programables
• Contador de ciclos
• Intervalo de mantenimiento programable
• Señalización de errores mediante memoria de 

errores
• Función de reinicio con varios niveles (cuadro de 

control, seguridad, radio, etc.)

• Programación EOS de Marantec
• Programación y mensaje de estado a través de la 

pantalla LC
• Posibilidad de programación y diagnóstico a través 

de un dispositivo manual de programación externo 
opcional

• Posibilidad de programación y diagnóstico 
mediante la aplicación para smartphone maveo pro

• Conexión (convencional) para pulsador, barrera 
fotoeléctrica y circuito de retención

• Receptor de radio enchufable>
• Conexión (MS bus) para placas de expansión (placas 

integrables)
• Conexión (MS bus) para programador de mano y 

módulos de ampliación
• Conexión para la batería de reserva
• Salida de 24 V-CC, máx. 50 mA
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131,00 € 54,00 €

Carril de motor para puertas de 
garaje, 3,08 m de longitud de perfil, 
0,8 mm de grosor, correa dentada, 
1 pieza

Mando a distancia micro de 2 
canales, unidireccional, 868 MHz 
bi.linked

 Comfort 260 speed Comfort 270 speed
Anchura de las puertas giratorias (máx.) [m] 3,5 5
Anchura de las puertas basculantes y de 
tejadillo (máx.) [m]

3,5 5

Altura de las puertas basculantes y de la 
marquesina (máx.) [m]

2,25 2,25

Anchura de las puertas seccionales de una 
pared (máx.) [m]

5 5,5

Anchura de las puertas seccionales de doble 
pared (máx.) [m]

3 5,5

Peso de la puerta (máx.) [kg] 110 185
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Accesorios específicos para el motor

Áreas de uso

Planos técnicos
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Comfort 260 Comfort 270 Comfort 280 Comfort 
260 
speed

Comfort 
270 
speed

Comfort 
260 
accu

Anchura de las puertas giratorias 
(máx.) [m]

3,5 5 6 3,5 5 3,5

Anchura de las puertas 
basculantes y de tejadillo (máx.) 
[m]

3,5 5 6 3,5 5 3,5

Altura de las puertas basculantes 
y de la marquesina (máx.) [m]

2,25

Anchura de las puertas 
seccionales de una pared (máx.) 
[m]

5 5,5 6 5 5,5 5

Anchura de las puertas 
seccionales de doble pared 
(máx.) [m]

3 5,5 6 3 5,5 3

Peso de la puerta (máx.) [kg] 90 165 200 110 185 90
Fuerza de tracción y compresión 
(máx.) [N]

550 750 1.000 650 850 550

Velocidad de la puerta (máx.) 
[cm/s]

16 22 23,5 16

Ciclos por hora (máx.)* 2 4 6 3 4 2
Ciclos por día (máx.) 16 28 48 20 32 16
Tensión de funcionamiento [V] 230 

V/1~
260 
V/1~

230 
V/1~

260 
V/1~

230 
V/1~

260 
V/1~

230 V/1~ 24 
V-CC

Frecuencia nominal [Hz] 50/60

Corriente nominal [A] 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1

Consumo de energía [VA/W/kW] 0,25 kW 0,12 kW
Consumo de energía en espera 
[VA/W/kW]

0,1 W

Tiempo hasta el estado de 
disponibilidad [min]

1–5

Tensión del motor [V] 24 V-CC
Tensión de control [V] 24 V-CC
Clase de protección II
Clase de protección IP20
Fuente de luz Módulo LED de 8
Nivel de presión acústica 
continua (máx.) [dB(A)]

70

Temperatura (mín./máx.) [°C] -20/60
Dimensiones (AnxAlxP) [mm] 190x125x360
Peso [kg] 3,3 3,5 3,8 4,4 3,2

Datos técnicos

* Un ciclo corresponde a dos recorridos (apertura y cierre) de la puerta.
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Comfort 
360

Comfort 370 Comfort 
380

Comfort 
390

Comfort 
390 plus

Anchura de las puertas giratorias (máx.) 
[m]

3,5 5 6

Anchura de las puertas basculantes y de 
tejadillo (máx.) [m]

3,5 5 6

Altura de las puertas basculantes y de la 
marquesina (máx.) [m]

2,25

Anchura de las puertas seccionales de una 
pared (máx.) [m]

5 5,5 6

Anchura de las puertas seccionales de 
doble pared (máx.) [m]

3 5,5 6

Peso de la puerta (máx.) [kg] 110 185 220 240
Fuerza de tracción y compresión (máx.) [N] 650 850 1.100 1.200
Velocidad de la puerta (máx.) [cm/s] 22 23,5 18 16
Ciclos por hora (máx.)* 2 4 6 18
Ciclos por día (máx.) 20 32 60 300
Tensión de funcionamiento [V] 230 V/1~ 260 V/1~ 230 V/1~
Frecuencia nominal [Hz] 50/60
Corriente nominal [A] 1,1 1 1,1
Consumo de energía [VA/W/kW] 0,25 kW
Consumo de energía en espera [VA/W/kW] 0,1 W 3,5 W
Tiempo hasta el estado de disponibilidad 
[min]

1–5

Tensión del motor [V] 24 V-CC
Tensión de control [V] 24 V-CC
Clase de protección II
Clase de protección IP20
Fuente de luz 2 módulos LED de 10 sin
Nivel de presión acústica continua (máx.) 
[dB(A)]

70

Temperatura (mín./máx.) [°C] -20/60
Dimensiones (AnxAlxP) [mm] 360x135x335
Peso [kg] 4,3 4,9

Datos técnicos

* Un ciclo corresponde a dos recorridos (apertura y cierre) de la puerta.
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Motores para puertas 
de garaje
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Comfort 260, 270, 280

Comfort 360, 370, 380

Comfort 260, 270 speed Comfort 260 accu
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¿Desea poner su propio etiquetado en nuestros motores para puertas de garaje?
Casi todos los siguientes productos también están también disponibles a petición 
como versión neutra o con su propio etiquetado.
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