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178413
Park PA3F Aandrijving voor slagboomarmen tot 3 m: 24 V-DC motor, 2.000 cycli per 
dag Pa

rc
 P

A

Artikel

Item no. Beschrijving

191497

191498

Park PA4 Operator for barrier arms up to 5 m: 24 V DC motor, 2,500 cycles per day

Park PA68 Aandrijving voor slagboomarmen tot 8 m: 24 V-DC motor, 1.100 cycli per 
dag (2.100 op 6 m)

• Park PA3F 
• Motoreenheid met veren, bevestigingsprofiel 

voor boom, geïntegreerde LED-verlichting en 
geïntegreerde besturing Control CBX10224F

• Montagemateriaal

• Park PA68 
• Motor unit with springs, tree support, integrated 

LED lighting and integrated Control CBX10324 
control unit

• Mounting material

• Park PA4 
• Motor unit with springs, tree support, integrated 

LED lighting and integrated Control CBX10324 
control unit

• Mounting material

Omvang van de levering
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Park PA3F Park PA4 Park PA68

Boomlengte (max.) [m] 3 5 8
Openingsduur (min.) [s] 1 3,5 6
Cycli per dag (max.) 2.000 2.500
Cycli per dag (max.) tot 
6 m slagboomlengte

2.100

Cycli per dag (max.) tot 
8 m slagboomlengte

1.100

Inschakelduur S2 - 5 min S2 - 8 min
Aandrijfmoment [Nm] 40 200 305
Motorvermogen [kW] 0,03 0,04 0,1
Motorspanning [V] 24 V-DC
Encoder Ja
Beschermingsklasse IP54

Aandrijving

• Robuuste metalen aandrijving
• Indirecte motoraansluiting om de aandrijving te 

beschermen tegen beschadiging (PA3F, PA68)
• Contactloze eindschakelaars
• De boom kan aan de rechter- of linkerkant worden 

gemonteerd
• 2-kleuren knipperlicht in groen/rood aan beide 

zijden
• Geïntegreerde radio-ontvanger bi.linked 868 MHz
• Geschikt voor commercieel en intensief particulier 

gebruik

Structuur en verbinding

• Geïntegreerde radio-ontvanger bi.linked 868 MHz
• Aansluiting (conventioneel) voor drukknop
• Aansluiting (conventioneel) voor 4-draads fotocel 

OPEN en DICHT
• Aansluiting (conventioneel) voor houdcircuit
• Aansluiting (conventioneel) voor 8,2 kOhm 

contactlijst
• Aansluiting (conventioneel) voor 24 V-DC 

signaallamp
• Aansluiting (conventioneel) voor 12 V-AC elektrisch 

slot
• Aansluiting voor batterij backup
• Uitgang 24 V-DC, max. 250 mA

Bediening

• Dezelfde programmeringslogica voor alle 
besturingen- CBX102B, CBX10224 en CBX20224

• 2 menu‘s: eenvoudig en geavanceerd - voor 
eenvoudige programmering maar aanpasbare 
installatie

• Programmering en statusindicatie via LED-display

Functies

• Stroomafhankelijke hindernisherkenning met 
omkering

• Soft-Start/Soft-Stop/Soft-Loop
• Automatische toevoerfunctie
• Deuropeningstijd en waarschuwingstijd afzonderlijk 

programmeerbaar
• Verlichtingsduur programmeerbaar en draadloos 

schakelbaar
• Gedeeltelijke opening programmeerbaar
• Loopnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk 

programmeerbaar
• Soft-Loop positie OPEN en DICHT afzonderlijk 

programmeerbaar
• Soft Loop snelheid OPEN en DICHT afzonderlijk 

programmeerbaar
• Cyclusteller
• Programmeerbaar onderhoudsinterval
• Foutsignalering
• Eenvoudige reset-functie (volledige reset)

 

Kenmerken

Technische gegevens
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AST3F - 3 m 2,74 m
ASTL4 - 4 m 3,78 m
ASTL4J - 4 m 3,78 m
ASTL5 - 5 m 4,78 m
ASTL6 - 6 m 5,64 m
ASTL6J - 6 m 5,64 m
ASTL8 - 8,4 m 8,04 m
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CP-BR6 CP-BR Brandweerontgrendeling 

178432 178431 183723

46,00 € 34,00 € 151,00 €

Funderingsplaat om in beton te 
plaatsen

Funderingsplaat om in beton te 
plaatsen

voor M12 driehoekige sleutel voor 
inbouw in de slagboombehuizing 
Parc PA

Park PA3F

Voor Parc PA3F en PA68 Voor Parc PA3F, PA4 en PA68. Voor 
M12 driehoekige sleutel

Specifieke toebehoren

Gebied van gebruik

Technische tekeningen

Parc PA68Parc PA4
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